
SW3F-GP48QU6WD 
48×RJ45(PoE+/PoE++) 
   6×SFP28 

SW3F-GP16XU2A 
16×RJ45(8×PoE++） 
   2×SFP+ 

SW3F-XU48CU6W 
  48×SFP+ 
 6×QSFP28 

SW3F-XU24CU6W 
  24×SFP+ 
 6×QSFP28 

SW3F-QU48CU8W 
  48×SFP28 
 8×QSFP28 

SW3F-QU24CU2W 
  24×SFP28 
 2×QSFP28 

SW3F-CU32XU2W 
 2×SFP+ 
  32×QSFP28 

Layer-３ フルマネージドスイッチ 
L2 Features 

4K VLANs

LACP

IGMP 
Snooping

MSTP

VLAN
Trunking

Jumbo
Frame

QinQ

LLDP

Storm
Control

L3 Features 
Dual Stack

IPv4 / v6
Policy Based 

Routing
IGMP

v2 / v3

OSPF
v2 / v3

Resilient 
ECMP

VRRP

BGP /
MP-BGP

VRF

ARP to HOST
冗⾧ 
電源 

冗⾧ 
電源 

冗⾧ 
電源 

冗⾧ 
電源 

冗⾧ 
電源 

冗⾧ 
電源 

Management ＆Monitoring 
IEEE1588

v2

VXLAN

MABSMPTE
ST 2059

EVPN

TACACS+ /
RADIUSQoS

ZTP

802.1x

SNMP
v1 / v2 / v3 sFlow PoE 

Keep Alive ※

SW3F-CU32XU2WSW3F-QU48CU8WSW3F-QU24CU2WSW3F-XU48CU6WSW3F-XU24CU6WSW3F-GP48QU6WDSW3F-GP16XU2A

 インターフェース 

48161GbE RJ45

-----40-(30W PoE+) 

-----88(60W PoE++) 

2--4824-2SFP+

-4824--6-SFP28

328266--QSFP28

 システム性能 

6.4Tbps4Tbps1.6Gbps2.16Tbps1.68Tbps396Gbps72Gbpsスイッチング容量

2.8Bpps2.8Bpps810Mpps600Mpps600Mpps 510Mpps53.5Mpps転送レート

10GbE 

1GbE 

25GbE 100GbE 

PoE


